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Wymagania zabezpieczenia ładunku samochodów ciężąrowych. 

Zabezpieczenie ładunku nabiera coraz większego znaczenia w drogowym transporcie towarowym. 
Wskazuje na to stały wzrost kontroli bezpieczeństwa przewożonych ładunków przez policję i BAG. 
Przepisy prawne zostały zmienione 01.01.2006r. w § 22StVO, nowy tekst brzmi następująco: 

§ 22 ust.1 StVO

„Ładunek, w tym sprzęt do zabezpieczania ładunku i sprzęt do przeładunku, mają być przechowywane i zabezpieczone 
tak, aby się nie ześliznęły,nie spadły nie przewróciły,ani przetoczyły do przodu lub tyłu, nawet przy pełnym hamowaniu 
lub nagłym wymijaniu. Ładunek nie może także powodować zbędnego hałasu. Należy przestrzegać przyjętych norm 
technicznych.“

Zgodnie z uznanymi zasadami technologii chodzi przede wszystkim o normy DN i EN,a także wytyczne 
VDI, aktualnie np. wytyczna VDI 2700 „bezpieczeństwo ładunków w pojazdach drogowych“, tutaj w 
szczególności wytyczne dotyczące zabezpieczania ładunków produktów związanych z napojami (VDI 
2700, arkusz 12).   

Zasadniczo każda firma spedycyjna powinna znać StVO, a także wytyczne VDI 2700. Praktyka jednakże 
wykazała, że duża część pojazdów nie spełnia nawet wymagań minimalnych . 

Z tego powodu chcielibyśmy je tutaj przedstawić: 

• Podłoga ciężarówki musi być obustronnie wyposażona w szyny zatrzymujące palety .
• Pojazd musi być wyposażony w boczne burty. Wzór: Na jedną przegrodę dopasowane 2

aludeski na dole, na każdą kieszeń deska, aż do górnej części ładunku! Alternatywnie pojazdy
powinny być wyposażone w aluminiowe deski profilowane „Alubracken“ i wystarczającą liczbę
desek. Pojazdy z zasłonami powinny być certyfikowane do transportu napojów.

• Ponadto pojazd powinien być wyposażony w pasy napinające, krawędzie ochronne i maty
antypoślizgowe, aby kierowca mógł odpowiednio zabezpieczyć ładunek. Zasadniczo, nasze
towary zabezpieczone są tylko warunkowo pasami mocującymi, dlatego preferujemy
kształtowe(dopasowane) zabezpieczenie ładunku.

• Jeśli z tyłu zostanie pusta przestrzeń, należy ładunek zabezpieczyć za pomocą drążków
rozporowych lub pasów mocujących. Jeśli przestrzeń ładunkowa jest w pełni wykorzystana,
zalecane jest również kształtowe(dopasowane)  zabezpieczenie ładunku, co zwykle
zapewnia klapa lub drzwi windy.
W przeciwnym razie obowiązuje zasada nr 2.

Są to minimalne wymagania określone przez VDI 2700 FF. Jeśli te punkty zostaną spełnione, a pojazd jest 
w stanie technicznym bez zarzutu , nie ma uszkodzeń plandeki itp.,  to gwarantujemy załadunek.

Upewnij się także, że używane pojazdy spełniają normy higieniczne dotyczące transportu żywności. 
Oznacza to, że powierzchnie ładunkowe pojazdów muszą być czyste i bezwonne. 
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Pojazdy częciowo załadowane obcymi towarami ,będą załadowywane przez naszych pracowników tylko 
warunkowo. Załadujemy tylko pojazdy z towarami, które można łączyć z żywnością (w szczególności 
wyłączone są, zbiorniki , beczki z olejami, smarami i kwasami). Kierowca musi nam umożliwić załadunek 
naszych towarów w pełnej, jak najbardziej dopasowanej formie.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku ,kierowca, musi wykorzystać wszystkie dostępne środki. 

Na wszelki wypadek zwracamy uwagę, że wszystkie koszty wynikające z nieprzestrzegania powyższych 
punktów, nie są przez nas pokrywane i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione 
przez opóźnienie i / lub brak dostawy do klienta.

Dziękujemy za zrozumienie. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt. 

Patrick Schunk

Kierownik działu zakupów 

Jürgen Lorscheter 

Kierownik działu wysyłki 


